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НАЗНАЧЕНИЕ 

Программный модуль «Подключение IP-видеоканала (IPV-1)» предназначен для подключения 

к СПО «Синергет» одного дополнительного IP-видеоканала или видеосервера. 

ВОЗМОЖНОСТИ 

 использование встроенного детектора движения, аудиоустройств, датчиков и реле, 

подключаемых к видеоустройству 

 запись видеоинформации в архив 

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Наименование параметра Значение 

При установке до 8 лицензий (битрейт 2 Мбит/с) 

Процессор, не ниже Intel celeron G-4930 и его аналоги 

Оперативная память, не менее, ГБ 4 

Локальная сеть Ethernet со скоростью передачи 
данных, не менее, Mбит/сек 

100 

Свободное место на диске, ТБ 6 

Видеокарта нет 

Операционная система* Windows XP/Vista/7/8/10,  
CentOS 6/7,  
Ubuntu 16/17/18/19/20,  
Ubuntu Mate (x86 и ARM) Astra Linux 
Special Edition версии выше 1.4,  
Astra Linux Common Edition версии 
выше 1.10 

 

https://stilsoft.ru/products/licensia


Наименование параметра Значение 

При установке до 16 лицензий 

Процессор, не ниже Core i3 10100 

Оперативная память, не менее, ГБ 4 

Локальная сеть Ethernet со скоростью передачи 
данных, не менее, Mбит/сек 

100 

Свободное место на диске, ТБ 11 

Видеокарта нет 

Операционная система* Windows XP/Vista/7/8/10,  
CentOS 6/7,  
Ubuntu 16/17/18/19/20,  
Ubuntu Mate (x86 и ARM) Astra Linux 
Special Edition версии выше 1.4,  
Astra Linux Common Edition версии 
выше 1.10 

При установке до 32 лицензий 

Процессор, не ниже Core i3 10100 

Оперативная память, не менее, ГБ 4 

Локальная сеть Ethernet со скоростью передачи 
данных, не менее, Mбит/сек 

100 

Свободное место на диске, ТБ 22 

Видеокарта нет 

Операционная система* Windows XP/Vista/7/8/10,  
CentOS 6/7,  
Ubuntu 16/17/18/19/20,  
Ubuntu Mate (x86 и ARM) Astra Linux 
Special Edition версии выше 1.4,  
Astra Linux Common Edition версии 
выше 1.10 

*Выбор операционной системы уточняется при заказе 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Разработано и произведено в России 

+7 (8652) 52-44-44 
www.stilsoft.ru 


